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N° OFFERTA    GS0710182023/REV1ac7 INDSPG  (Da riportare nell'eventuale ordine)
Spett.le
Spett.le
INAF - ISTITUTO NAZIONALEDI ASTROFISICA

Via del Fosso del Cavaliere 100

00133 ROMA (RM)

 c.a.: Dr. Colasanti

Anagni, 26 GENNAIO 2024
OFFERTA:
IMPIANTO DI SITRIBUZIONE GAS PURI
Facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta inviandoVi in allegato la nostra proposta economica per la fornitura di quanto in oggetto.

Grazie all’esperienza derivata dall’organizzazione internazionale ed a quella acquisita in Italia, ci proponiamo non solo come fornitori di un prodotto/servizio, ma come un valido referente per un rapporto di collaborazione teso a soddisfare le esigenze della clientela e del mercato.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori richieste. 

Cordiali saluti.
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COMPANY PROFILE

 Le aziende del Gruppo Nippon Gases in Italia (Nippon Gases) sono tra le prime ad operare nel settore dei gas industriali nel territorio italiano. 
Presenti fin dal 1920, sono oggi parte di Nippon Gases Europe, società che fa capo a Nippon Sanso Holdings Corporation, una grande realtà internazionale con più di 100 anni di esperienza nell’industria del gas. 
Il Gruppo fornisce un supporto essenziale a diversi settori industriali tra cui il metallurgico, il chimico, l’elettronico, l’automotive, l’edile, il navale e l’alimentare, con una presenza importante in Giappone, Sud-est asiatico, Canada, Stati Uniti, Australia ed Europa.
Grazie alla proficua integrazione tra la cultura europea e quella giapponese, Nippon Gases è in grado di garantire lo sviluppo di nuove tecnologie e il miglioramento di quelle già esistenti. 
Detiene inoltre numerosi brevetti, sia negli ambiti in cui opera tradizionalmente sia in settori alternativi, e investe nella ricerca, garantendo il proprio supporto a enti, istituzioni e università al fine di creare e sviluppare nuove applicazioni e impieghi dei gas. In questo modo consente a un numero sempre più ampio di clienti di raggiungere gli obiettivi di miglioramento qualitativo, produttivo, economico e ambientale.
Nippon Gases si pone come partner di riferimento con soluzioni ad alto valore aggiunto e un’ampia gamma di prodotti (ossigeno, azoto, argon, anidride carbonica, elio, gas rari, gas puri, gas speciali, gas medicinali, gas refrigeranti e ghiaccio secco), frutto delle proprie tecnologie e della propria esperienza nel settore. 
Fornisce inoltre servizi, materiali, apparecchiature e impianti destinati a diversi comparti che impiegano gas nei rispettivi processi produttivi, dalla grande industria al piccolo laboratorio.
Il Laboratorio Controllo Qualità della Nippon Gases situato a Chivasso è accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale accreditamento attesta la competenza del Laboratorio di Taratura e garantisce che operi in conformità a questa norma che costituisce un riferimento a livello internazionale.

La struttura organizzativa di Nippon Gases, che comprende stabilimenti produttivi, centri distributivi e una rete commerciale funzionale e flessibile, assicura una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. 

Nippon Gases è rappresentata in tutta Italia anche da agenzie e rivenditori selezionati in maniera accurata, con l’obiettivo di soddisfare le richieste e le necessità del mercato.

_____________________________________________________________________________________________

Introduzione descrittiva del Progetto
Oggetto del presente studio le prescrizioni tecniche riguardanti le Caratteristiche Generali dell’Impianto di Stoccaggio, Decompressione, Distribuzione di Gas Puri e Miscele da realizzarsi all’interno del sito INAF C/O ARTOV in conformità alla seguente Documentazione:

In particolare, il Capitolato Tecnico prevede i seguenti interventi:

1. fornitura ed installazione di 1 gas cabinet  allo stoccaggio di bombole  contenenti i gas a maggior consumo e riserve di gas; 

2. fornitura e posa di centrali di decompressione di primo stadio da installare all’interno degli stoccaggi;

3. realizzazione di nuove reti di distribuzione gas e di relativi stacchi, atti a collegare le centrali di primo stadio ai posti presa che verranno installati a bordo utenze all’interno dei laboratori;

4. installazione di tutte le apparecchiature e dei dispositivi tecnici necessari ad un utilizzo in TOTALE SICUREZZA dell’impianto centralizzato (VS)
Limiti di batteria

E’ da intendersi come limite di batteria della fornitura la fornitura e posa di POSTI PRESA
Nippon Gases dichiara di aver svolto l’intera attività di progettazione in ottemperanza alle suddette Specifiche Tecniche allegate di seguito e sottoscritte per accettazione.
*  *  *

Finalità del progetto
In riferimento ai requisiti tecnici richiesti ed alle caratteristiche chimico-fisiche dei gas considerati, Nippon Gases ha eseguito la progettazione dell’Impianto di distribuzione dei gas ultrapuri di processo al fine di garantire:
· il mantenimento del grado di purezza di ciascun gas/miscela fino ai rispettivi punti di utilizzo, in modo tale da non compromettere l’efficienza delle apparecchiature riceventi il gas in questione;               

· una corretta alimentazione alle strumentazioni di processo (in termini di portate, pressioni di esercizio, ecc.), dimensionando ed utilizzando materiali, apparecchiature, attrezzature e mezzi idonei alle specifiche di utenza dichiarate; 

· l’eliminazione delle contaminazioni e dei fenomeni di retrodiffusione, assorbimento e deassorbimento di impurezze all’interno delle linee di distribuzione prevedendo l’impiego, in fase di installazione, di materiali preventivamente bonificati e condizionati per gas ultrapuri;

· idonei standard di automazione, controllo e sicurezza dell’impianto, mediante l’entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza e di emergenza installati sull’impianto, a protezione del personale operativo e delle apparecchiature in caso di: rilascio in atmosfera di gas, sviluppo di incendio, ecc.

· eccellenti standard qualitativi dei materiali e delle apparecchiature prescelti;

· standard di sicurezza nell’utilizzo dell’impianto proposto conformi ai requisiti di legge.
Principali Norme e Procedure interne Nippon Gases applicate nella progettazione
Nippon Gases progetta gli impianti secondo le norme di buona tecnica attualmente conosciute e nel rispetto delle seguenti norme:

· Direttiva 1994/9/CE ( Direttiva ATEX )

· Direttiva 1999/92/CE ( Direttiva ATEX II )

· D. Lgs. 81/2008 

ed in ottemperanza alle seguenti Procedure Interne:

· Ri-I-ST010

Impianti Gas Speciali

· Ri-I-ST110

Criteri di base per la progettazione

· Ri-I-ST050

Criteri di base per la progettazione di impianti operanti con gas infiammabili

· EN-55 


Compatibilità sui materiali

· EN-33


Ventilazione e monitoraggio dei luoghi di lavoro

· EN-13


Scarichi di idrogeno ed altri gas infiammabili più leggeri dell’aria
Nippon Gases applica normative e procedure interne per la realizzazione di impianti intrinsecamente sicuri, nel rispetto delle norme di buona tecnica e in particolare di quanto previsto dal testo unico per la sicurezza (D.Lgs 81/2008). Si citano in particolare i seguenti punti:

Art. 63 comma 1 

"I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV"

Allegato IV punto  2.1.8.1.

Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.

Allegato IV punto 2. 1.8.2.

Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.

        Allegato V – parte I - punto 4.1.

Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
Allegato V – parte I – punto 11.3.

Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.

Allegato V – parte II – punto 1.1

Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono essere progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all’uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell’ambiente circostante alla attrezzatura stessa. 

Il rilascio in atmosfera di gas pericolosi induce la formazione di nubi tossiche, il cui grado di dispersione (distanza di danno) va opportunamente valutato. Vanno inoltre predisposti idonei piani di evacuazione. 

L’analisi dei rischi, la valutazione del rilascio di sostanze pericolose in atmosfera rientrano tra gli obblighi in capo al Datore di Lavoro, in base all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

Analogamente la valutazione classificazione delle aree a rischio di esplosione delle aree a rischio di esplosione ai sensi della Direttiva ATEX è a carico del Datore di lavoro.

BREVE DESCRIZIONE IMPIANTO
L’impianto centralizzato proposto è da intendersi costituito da:

·  Gas cabinet di contenimento bombole con rastrelliere 
·  centrali di primo stadio a 2  posti bombola che verranno installate all’interno del bombolaio, comprensive di valvola di sicurezza e serpentine di collegamento bombole a ciascuna centrale
·  dorsali di distribuzione e relativi stacchi interni agli ambienti di lavoro, per collegare le diverse fonti di gas in uscita dal bombolaio alle singole utenze interne ai laboratori
·  stacchi valvolati interni ai laboratori sulle linee di distribuzione dei gas che andranno alimentare posti presa 
·  posti presa da laboratorio da installare a parete in prossimità dei nuovi banconi
Si riporta di seguito la descrizione di dettaglio dei materiali proposti.
Note
Nippon Gases si riserva il diritto di modificare quanto oggetto della presente fornitura qualora dovesse ravvisare la necessità di apportare modifiche durante la progettazione esecutiva, quando saranno note le condizioni operative degli impianti.

Nippon Gases si riserva il diritto di fornire componenti di marca e modello diversi da quelli descritti e rappresentati nelle figure, garantendo caratteristiche analoghe e la medesima funzionalità.

Nippon Gases si riserva il diritto di modificare quanto oggetto della presente fornitura qualora dovesse ravvisare la necessità di apportare modifiche che migliorino la sicurezza dell’impianto nei confronti dell’operatore e/o dell’ambiente.

Le foto ed i disegni hanno il solo scopo di esempio e potrebbero non corrispondere a quanto verrà poi fornito ed installato.
Esclusioni

Sono esclusi dalla fornitura:

· Mezzi di sollevamento per lavorazioni in quota

· Stesura cavi elettrici di segnale e potenza per dispositivi elettrici esistenti e di nuova fornitura (es. sensori gas, etc.)

· Rimandi o collegamenti da quadri controllo ad altre unità remote

· Hook up collegamento utenze

Sono altresì escluse le seguenti voci:

· Opere murarie, progettazione e realizzazione di strutture, canalizzazioni,  eventuali tracce e/o pipe-rack per attraversamento vie carrabili, staffaggi particolari, strutture di sostegno e similari per il supporto di tubazioni e/o di apparecchiature di nostra fornitura

· Opere di ripristino in genere ed opere di verniciatura, se non diversamente indicato

· Impianti e quadri elettrici e tutti i collegamenti elettrici in genere tra le varie apparecchiature componenti l'impianto dove non diversamente specificato

· Eventuali mezzi di sollevamento e/o trasporto speciali

· Quanto altro non espressamente specificato.

N.B. Fare inoltre riferimento al documento “Condizioni generali di fornitura ”.

Manodopera

La manodopera include i costi per:

· Progettazione di base e di dettaglio

· Realizzazione ed installazione di quanto nei limiti di batteria

· Collaudo e start-up

Collaudo
Al completamento dell’impianto verranno eseguite le seguenti prove di collaudo presso le nostre officine e/o presso il Cliente:

· Prova di resistenza meccanica: l’impianto sarà pressurizzato in azoto/argon ad una pressione pari a 1,43 volte la pressione di esercizio, per una durata di 15 minuti;

· Prova di tenuta: l’impianto sarà pressurizzato alla pressione massima di esercizio e si verificherà la tenuta dell’impianto 
Documentazione

Verrà preparata ed emessa la seguente documentazione:

· Manuale Uso e manutenzione impianto

· Schede tecniche materiali utilizzati

· Certificazioni materiali utilizzati

· Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte secondo D.M 37 del 2008

· P&ID schema di flusso AS BUIL
Variazioni

Ogni eventuale variazione che si renderà necessaria rispetto all’offerta in oggetto sarà discussa preventivamente e fatturata a parte a fronte delle conseguenti variazioni d’ordine. 

Consegna

Come da offerta economica.

Resa

Franco LAB CNR ARTOV
Addestramento
Prevista una sessione specifica di addestramento rivolta agli utilizzatori dell’impianto, atta a illustrare, sia a livello pratico, sia a livello teorico, il corretto funzionamento delle apparecchiature, nonché le procedure corrette di messa in sicurezza dell’impianto e di gestione delle emergenze.

Garanzia

A completamento della realizzazione dell’impianto centralizzato di distribuzione dei gas ultrapuri di processo oggetto della presente relazione tecnica (di seguito, l’ “Impianto”) e dei relativi collaudi funzionali, verrà redatto e consegnato al Cliente il Manuale d’uso e Manutenzione dell’Impianto (di seguito, il “Manuale”), che forma parte integrante del progetto e dell’eventuale contratto di fornitura. 

Nel Manuale saranno indicate le caratteristiche, le specifiche tecniche dell’Impianto nonché il piano di manutenzione ordinaria programmata e preventiva atto a mantenere in efficienza l’Impianto stesso.

La garanzia oggetto della presente fornitura ha validità fino a 24 mesi dalla data di collaudo dell’Impianto. La garanzia riguarda i materiali nello stato/configurazione di fornitura ed installazione al momento del collaudo iniziale. La garanzia non copre le eventuali lavorazioni ed integrazioni effettuate dal Cliente e/o fatti imputabili al Cliente e/o all’utilizzatore finale. La garanzia andrà a decadere qualora il Cliente non rispetti il piano di manutenzione programmata riportato nel Manuale ovvero le manutenzioni programmate siano effettuate da personale non qualificato.

Oneri per la sicurezza

N.A.
Clausole di confidenzialità

Si consideri che la presente offerta contiene informazioni commerciali riservate confidenziali di Nippon Gases la cui divulgazione potrebbe causare danni irreparabili alla Società. In considerazione del fatto che la presente offerta viene presentata a spese Nippon Gases la Vostra Società si dichiara d'accordo a considerare la presente offerta come materiale riservato e ad non utilizzare, rivelare, o permettere che altri rivelino, la presente offerta al di fuori dei limiti stabiliti in questa clausola.

La presente offerta viene sottoposta alla Vostra Società solo ed esclusivamente ad uso della Vostra Società per la revisione della transazione proposta e per nessun altro motivo. L'offerta viene sottoposta alla Vostra Società a patto che la Vostra Società faccia del suo meglio per assicurare che l'accesso all'offerta, o alle informazioni contenute nell'offerta, sia limitato, in via confidenziale, ai Suoi dipendenti al corrente della presente clausola ed aventi la responsabilità di valutare la transazione proposta.
Condizioni di fornitura

Sottoponiamo la nostra proposta economica per la fornitura dell’impianto centralizzato chiavi in mano:

	Cod. Prodotto
	Descrizione
	Quantità
	U.d.M.

	460001474
	GRUPPO A 400/15 N2 AR ARIA HE MIXIN
	3,000
	NR

	460001448
	SERPENTINA RD N2 Sx
	1,000
	NR

	460001449
	SERPENTINA RD AR HE Sx
	2,000
	NR

	460003470
	CABINET IN ACCIAIO INOX DIM. LXPXH MM 1200X500X2000
	2,000
	NR

	460001799
	RACCORDO DIRITTO A COMPRESSIONE DOPPIA OGIVA INOX AISI316L (1.4435) 1/4" NPTM X TUBO DIAM. 10 MM
	30,000
	NR

	460001814
	RACCORDO TEE A COMPRESSIONE DOPPIA OGIVA INOX AISI316L (1.4435) UNION X TUBO DIAM. 10 MM
	10,000
	NR

	460001811
	RACCORDO DIRITTO A COMPRESSIONE DOPPIA OGIVA INOX AISI316L (1.4435) 1/2" NPTM X TUBO DIAM. 10 MM
	4,000
	NR

	960001913
	VALVOLA DI SICUREZZA DI LINEA GAS MEDICINALE,  IN OTTONE/VITON, PRESSIONE DI TARATURA 10 BARG, SCARICO CONVOGLIATO, ATTACCO AL PROCESSO FIL 1/2" GM, SGRASSATA PER USO OSSIGENO. MOD. D10/C


	3,000
	NR

	160000422
	VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX AISI316 (ASTM A182 F316/CF8M), COMANDO MANUALE A LEVA, DIAM. 1/4” F/F, PN100, SGRASSATA PER OSSIGENO IND.LE

	8,000
	NR

	160000137
	MANICOTTO INOX AISI304L (1.4306)   FILETTATO DIAM. 1/2" GF X 1/2" GF
	4,000
	NR

	160000069
	TAPPO OTTONE (OT58-CW617N) DIAM. 1/2” GM
	5,000
	NR

	160000076
	TAPPO OTTONE (OT58-CW617N) DIAM. 1/4” GF
	5,000
	NR

	460001501
	POSTO PRESA RD 6 N2 AR ARIA HE CO2 MIXIN

	6,000
	NR

	160153958
	CONFEZ. NR. 11 ETICHETTE ADESIVE PER LINEA CON FRECCE DI FLUSSO E SIMBOLI DI PERICOLO, PER ELIO, DIM. 150X12 MM, CONFORME ALLA NORMA UNI5634 (RIF. DIS. 7007-G.8-T.4 ULTIMA REVISIONE)


	2,000
	NR

	160153961
	CONFEZ. NR. 11 ETICHETTE ADESIVE PER LINEA CON FRECCE DI FLUSSO E SIMBOLI DI PERICOLO, PER AZOTO, DIM. 150X12 MM, CONFORME ALLA NORMA UNI5634 (RIF. DIS. 7007-G.8-T.4 ULTIMA REVISIONE)


	2,000
	NR

	161136910
	CONFEZ. NR. 11 ETICHETTE ADESIVE PER LINEA CON FRECCE DI FLUSSO E SIMBOLI DI PERICOLO, PER MISCELE GAS INERTI, DIM. 150X12 MM, CONFORME ALLA NORMA UNI5634 (RIF. DIS. 7007-G.8-T.4 ULTIMA REVISIONE)


	2,000
	NR

	271696591
	CONFEZIONE. NR. 11 ETICHETTE ADESIVE MARRONI PER LINEA VENT CON FRECCE DI FLUSSO, SIMBOLI DI PERICOLO, DIM.150X12 MM, IN POLIESTERE, PLASTIFICAZIONE OPACA ANTI UV
	2,000
	NR

	160148980
	TARGA IN LAMINATO LIMITE DI BATTERIA PER IMPIANTI PED: INIZIO. DIM. 60X30 MM
	3,000
	NR

	160148981
	TARGA IN LAMINATO LIMITE DI BATTERIA PER IMPIANTI PED: FINE. DIM. 60X30 MM
	6,000
	NR

	160358561
	CONFEZIONE DA 50 PZ. CARTELLINI COP-CSS COMPLETI DI CATENELLE
	1,000
	NR

	161166103
	CARTELLO ALLUMINIO CON SIMBOLI DI PERICOLO, PER AZOTO, DIM.350X240 MM - SP. 0,8 MM STAMPA IN DIGITALE + PLASTIFICAZIONE OPACA ANTI UV, COMPLETO DI FORI PER INSTALLAZIONE A PANNELLO 


	1,000
	NR

	161166101
	CARTELLO ALLUMINIO CON SIMBOLI DI PERICOLO, PER ELIO, DIM.350X240 MM - SP. 0,8 MM STAMPA IN DIGITALE + PLASTIFICAZIONE OPACA ANTI UV, COMPLETO DI FORI PER INSTALLAZIONE A PANNELLO 
	1,000
	NR

	161166171
	CARTELLO ALLUMINIO CON SIMBOLI DI PERICOLO, PER MISCELE INERTI, DIM.350X240 MM - SP. 0,8 MM STAMPA IN DIGITALE + PLASTIFICAZIONE OPACA ANTI UV, COMPLETO DI FORI PER INSTALLAZIONE A PANNELLO 
	1,000
	NR

	262656051
	CARTELLO IN ALLUMINIO CON PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

PER STOCCAGGIO PACKAGE DIM. 1000x650x0,8 MM,STAMPA IN DIGITALE, 

PLASTIFICAZIONE OPACA ANTI UV, NR. 6 FORI E ANGOLI ARROTONDATI
	1,000
	NR

	262656052
	FOGLIO ETICHETTE ADESIVE PER GAS "OSSIGENO, AZOTO, ARGON, ELIO, CO2" 

PER CARTELLO SICUREZZA STOCCAGGIO PACKAGE
	1,000
	NR

	262655961
	FOGLIO ETICHETTE ADESIVE PER GAS "IDROGENO, ACETILENE ARIA, MIX GAS INERTE, MIX GAS INFIAMMABILE" PER CARTELLO SICUREZZA STOCCAGGIO PACKAGE

	1,000
	NR

	160000719
	TUBO INOX (AISI316L – 1.4404) DIAM. EXT. 10 MM – SP. 1 MM  SENZA SALDATURA IN VERGHE
	54,000
	MT

	160000718
	TUBO INOX (AISI316L – 1.4404) DIAM. EXT. 6 MM – SP. 1 MM  SENZA SALDATURA IN VERGHE
	6,000
	MT

	460001791
	RACCORDO DIRITTO A COMPRESSIONE DOPPIA OGIVA INOX AISI316L (1.4435) UNION X TUBO DIAM. 10 MM
	8,000
	NR

	260001142
	STAFFA PASSATUBO CROSS        
	4,000
	MT

	960154284
	MORSETTO POSATUBI PER TUBAZIONE IN RAME DIAM. 10÷28 MM

 
	70,000
	NR

	160001096
	POSACAVI CROS.TUBI.6-8.ART2050
	4,000
	NR

	460154568
	RASTRELLIERA COMPLETA IN ACCIAIO INOX, NR.1 POSTO BOMBOLA, PER GAS CABINET
	8,000
	NR




Prezzo totale dei materiali proposti: € 17.780,00+iva
	
	


Costi sicurezza per rischi interferenti 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non avendo ricevuto da parte Vostra, nel corso dello scambio di informazioni preliminare alla formulazione della presente offerta, alcuna indicazione dell’esistenza di rischi interferenti con quelli specifici della nostra attività, Vi confermiamo che non riteniamo al momento di dover sostenere costi per ridurre o eliminare rischi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze nelle lavorazioni. 

Vi invitiamo peraltro, a valle dell’attento esame da parte Vostra delle schede di valutazione dei rischi correlati all’esecuzione della nostra fornitura, qui allegate, a informarci tempestivamente di eventuali rischi interferenti che dovessero essere da Voi individuati.

Nel caso in cui non dovessimo ricevere da parte Vostra – attraverso l’invio di un DUVRI - alcuna informazione in tal senso, entro 7 giorni dalla ricezione della presente offerta, riterremo che da parte Vostra si sia valutato che non esistano rischi interferenti.

Qualora, successivamente, al momento della stipula del contratto e/o nell’arco di validità dello stesso, dovessero intervenire elementi tali da rendere necessaria l’adozione di misure ad oggi non previste per ridurre o eliminare rischi interferenti, Vi preghiamo di comunicarceli tempestivamente per consentirci di valutarne l’impatto e definirne il costo.
Subappalto
Nippon Gases si riserva la facoltà di affidare a ditte terze, nelle forme e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, parte delle attività oggetto della presente offerta, quale/i la fornitura e/o l’installazione e/o la manutenzione 

Successivamente all’aggiudicazione o all'accettazione della presente offerta o alla richiesta di esecuzione dei servizi di cui alla presente offerta e relativi allegati, seguirà da parte di Nippon Gases la presentazione di regolare istanza di autorizzazione al subappalto.
Condizioni di fatturazione e pagamento

I prezzi dei Prodotti e delle Condizioni Accessorie sopra indicati si intendono I.V.A. esclusa.

Il pagamento del corrispettivo per quanto in oggetto sarà effettuato sulla base di fatture emesse dalla nostra società come segue:RIMESSA DIRETTA 60 GG FM  
Consegna

Entro 40 gg lav dro Le parti espressamente pattuiscono che tale data di consegna  non deve essere considerata quale termine essenziale. 

Validità della proposta tecnico-commerciale: 30 giorni dalla data dell’offerta.

La presente proposta tecnico–commerciale, ivi inclusi tutti gli Allegati e le condizioni generali di vendita, sostituiscono e superano ogni precedente pattuizione scritta o orale tra le parti in merito all’oggetto della fornitura e/o documento relativo allo stesso.

Allegati

I seguenti allegati:

1. Specifiche tecniche prodotti

2. Schede di sicurezza prodotti
3. Schede di informazione sui rischi collegati alla fornitura effettuata da Nippon Gases
4. Condizioni Generali di Vendita 

sono da considerarsi parte integrante della presente offerta.

	ALLEGATI

	DVR : Scheda VR SAT_12 Rev.7 (2020) Installazione, manutenzione impianti ecc.pdf ; Scheda VR 00 Parte A1 Rev.3 (2020) criteri e istruzioni.pdf ; Scheda VR 00 Parte B1 Rev.3 (2020) modulo Cliente.doc

	Condizioni di Vendita : Condizioni di vendita impianti Industrial rev.04 2020 11.pdf

	Allegati Materiali 

Scheda prodotto Davis : R0024_02 NG.pdf ; R0026.pdf ; N0240_01.pdf ; N0260_01.pdf

Scheda tecnica fornitore : 6265051 Cartello 1000x650 Package 2019 Rev 2.pdf ; Etichette Aria 150x12.pdf ; Etichette Azoto 150x12.pdf ; Etichette Elio 150x12.pdf ; Etichette gas pack_ind_1.pdf ; Etichette gas pack_ind_2.pdf ; Gas cabinet in acciaio inox.pdf ; Gruppo A.pdf ; Gruppo C DX.pdf ; Profilato passatubo acciaio zincato.pdf ; Valvola di sicurezza NGI Mod. D10.pdf ; Scheda_e_Istruzioni_V.Ottone_5940.pdf

Norme di servizio : Manuale valvole di sicurezza NGI.pdf ; NORM0008_04.pdf ; NORM0258_02.pdf
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   Elvira Belloni  

Con la presente la Vostra società dichiara di aver ricevuto unitamente all’offerta l’elenco dei VR relativi alla fornitura di quanto in oggetto.

Luogo e Data:  


___________________________________
Timbro e  Firma del Cliente 
___________________________________
Con la presente la Vostra società approva esplicitamente  - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile – le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Vendita: 1. Corrispettivi e pagamenti; 2. Consegna; 3. Impiego di società terze; 6. Oneri e responsabilità del Cliente;  8. Garanzia Impianto; 9. Collaudo; 13. Forza Maggiore. 16. Foro Competente.

Il Cliente

Cognome e Nome:

___________________________________
Funzione Aziendale:

___________________________________
Firma leggibile:


___________________________________
Luogo e Data:              

___________________________________
Timbro e  Firma del Cliente
___________________________________

Sul sito internet www.nippongases.it sono disponibili in versione aggiornata le Schede di Sicurezza (SDS) dei prodotti forniti dal gruppo Nippon Gases, le “Precauzioni e Consigli per un impiego Sicuro dei Gas e dei Contenitori” e la scheda VR per carico-scarico e movimentazione recipienti, con relative schede di istruzione, per la valutazione degli eventuali rischi da interferenza.
Sono inoltre disponibili informazioni aggiuntive in merito all’accreditamento, il certificato e la tabella di accreditamento rilasciati da Accredia. 
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